BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (12.27) EüM rendelet szerint készült. Kibocsátás dátuma:2008-04-17
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A termék neve, gyártója, forgalmazója:

Terméknév:    
CHALLOILS MONOAGRI SAE 50 -egyfokozatú motorolaj

Gyártó:

 
REDOIL Italia S.p.A.




Via Nazionale delle Puglie Km 48.5




80030 San Vitaliano (NA)




Telefon
   : 081.5198693




Fax
   : 081.5198323

Forgalmazó/biztonsági adatlap kérője/ a termék felhasználásával kapcsolatos információk:




HARDT KFT.




6400 Kiskunhalas, Alsószállás 40.




Tel/fax:77/520-450     77/520-451

Sürgősségi információ:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ )




Tel.: (36) 80/201-199; (36) 1/476-6464




1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
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Veszélyesség szerinti besorolás/egyéb veszélyek:
Munakaegészségügyi veszélyek:  Nem veszélyjel köteles termék.

Megjegyzés:  Normál használat mellett nincs. Tartós és/vagy ismételt behatás ,egyéni                      érzékenysétől függően ,esetleg írritációt és/vagy bőrszenzibilizációt válthat ki.

Környezeti veszélyek: Nem veszélyjel köteles termék.
Megjegyzés:    Normál használat mellett nincs. Nagy mennyiségben kiömölve az anyag veszélyes lehet ,mivel elzárja az oxigénhoz jutás lehetőségét a víznek ,talajnak egyarránt.

Biztonságtechnikai veszélyek: Nem veszélyjel köteles termék.
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A termék összetétele:
Kémiai jellege:

Detergens-diszpergens, oxidáció-, korrózió, habzásgátló, valamint folyási tulajdonságokat módosító adalékokat tartalmazó ásványolajfinomítvány elegye.

Összetevők ,veszélyes komponensek:
	Megnevezés
	EINECS szám
	CAS szám
	Veszélyjel
	R és/vagy S mondatok
	Tömeg %

	ásványolaj
	309-874-0
	101316-69-2
	-
	-
	Max.3

	ásványolaj
	309-875-6
	101316-70-5
	-
	-
	Max.95

	Cink-dialkil-ditiofoszfát
	272-028-3
	68649-42-3
	Xi
	R36/38
	Max.0,5
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Elsősegélynyújtás:

Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérültnek ne adjunk be semmit szájon át.

Belégzés:

Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. Panasz esetén hívjunk orvost.
Bőr:

A bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le. Panasz esetén a sérült forduljon orvoshoz.

Szem:

A szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki 10-15 percig. A sérült forduljon orvoshoz.

Lenyelés:

Lenyeléskor itassunk vizet vagy tejet a sérülttel, ne hánytassuk és vigyük orvoshoz.
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Tűzveszélyesség ,tűzvédelem:

Tűzveszélyességi fokozat:

IV. fokozat. Sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol tartandó.  (2/2002. BM rendelet)

Tűzveszélyességi osztály:
D-mérsékelten tűzveszélyes.    (35/1996 BM rendelet)

Alkalmas oltóanyag:

Hab, szén-dioxid, poroltó
Nem alkalmazható oltóanyag:

Víz
Veszélyes bomlástermék:

Tökéletlen égés esetén szén-monoxid,szén –és kén-dioxidok  különböző szénhidrogének és korom keletkezhetnek.

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.
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Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi óvintézkedés:

-Személyes védőfelszerelés: A védőfelszerelés ,olyan szervezet által minősített legyen ,amely az erre megfelelő jogosítvánnyal bír.(1993.XCIII munkavédelmi törvény)

-Belégzés elleni védelem:
légzőkészülék  nem szükséges

-Kéz védelme:


olajálló kesztyű

-Szemvédelem:


védőszemüveg nem szükséges

-Bőrvédelem:


védőruházat(olaj álló)

-Egyéb speciális:

-

Környezetvédelmi óvintézkedés:

Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.Értesíteni kell a hatóságokat.

Tisztítási eljárás / felvétel:

Kifolyás a talajra:elfolyt terméket homokkal, földdel vagy más adszorbenssel kell felitatni. A felitatott      anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kifolyás vízbe: Értesíteni kell a hatóságokat. Olajmegkötő anyagot kell a vízen alkalmazni.
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Kezelés és tárolás:

Kezelés:

A kenőanyagok használatával kapcsolatos általános intézkedéseket be kell tartani. Különleges

kezelést nem igényel. Sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol tartandó,használata közben nem szabad dohányozni ,enni ,inni.
Tárolás:

Feleljen meg a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek ,azaz közvetlen napsugárzástól, nedvességtől ,erélyes oxidáló szerektől távol ,eredeti-zárt gönygyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni.

Tárolási hőmérséklet max. 40°C.
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Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Műszaki intézkedés:

Nem szükséges
Határértékek:

Munkahelyi légtérben az olajköd koncentráció nem haladhatja meg az 5 mg/m3 értéket. (25/2000. EüM)
Személyes védőfelszerelés:

Lsd. 6.pont
Általános / higienés védelmi intézkedés:

Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint az olajgőz és olajköd tartós belégzését.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett,

átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

9                         Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:





folyékony

Szín ASTM D-1500:




barnás sárga

Szag:






jellemző, nem kellemetlen ásványolaj szagú

Sűrűség 15 °C-on ASTM D-1298:


0.910  g/cm3
Viszkozitás 40 °C-on ASTM D-445:


250cst

Viszkozitás 100°C-on ASTM D-445:
                         15,8-21,2cst

Viszkozitási index ASTM D-2270: 


95

Lobbanáspont ASTM D-92:



> 280 °C

Folyáspont ASTM D-97:



< - 19 °C
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Stabilitás és reakcióképesség:

A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil.

Kerülendő körülmények:  közvetlen hő és gyújtóforrás

Kerülendő anyagok:  erélyes oxidáló anyagok

Veszélyes bomlástermékek: Lsd. 5.pont
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Toxicológiai adatok:

Akut toxicitás:                                                       

Orális (OECD 401):                LD50 ( patkány) > 2000 (komponensek alapján)

Dermális (OECD 402):           LD50 (nyúl)       > 2000 (komponensek alapján)

Irritáló hatás, bőr szenzibilizáció:

Bőr irritáció:
nem irritativ

Szem irritáció:
nem irritativ

Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységől függően esetleg irritációt válthat ki. (Lásd. védőfelszerelés)

Egyéb adatok: Reprodukciót károsító ,mutagén és rákkeltő hatás nem ismert. (komponensek alapján)

Az alapolajok kevesebb ,mint 3% DMSO  kivonatot tartalmaz ,igy nem sorolandó rákkeltő hatású anyagként.(67/548/EGK és 26/2000 EüM 1sz/L)
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Ökotoxicitás:

A vízen úszik ,míga talajrészecskéken mobilitását veszti.

Ökotoxicitás: nem állnak rendelkezésre adatok




Nehézfémtartalom: nem tartalmaz

PCB, PCT  és klórozott CH: nem tartalmaz

Hatása a környezetre: Nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre veszélyes lehet ,mivel elzárja a felület(víz,talaj) szellőzését,oxigén bejutás lehetőségét.
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Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Termékhulladék:

A termékhulladék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI.15.)  Korm. rendeletben valamint a 16/2001 (VII.18) Környezetvédelmi Min. rendeletben ill. az EU valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. 

Hulladék azonosító szám: EWC kód:13 02 05   , KAJ szám:126313

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok (hulladék)

A hulladékká vált terméket, fáradtolajat a vevő/felhasználó kérésére a forgalmazó átveszi, ill. szakmai tanácsot ad a hulladék megfelelő ártalmatlanítására.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet előírásait betartva ill. az EU valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók. 

Hulladék azonosító szám: EWC kód: 15 01 10*  , KAJ szám: 124380 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a  203/2001. (X.6.) A kor.rendeletnek, közcsatornába kerülés esetén a 204/2001. korm. rendeletnek ill. az adott ország előirásainak kell megfelelnie.
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A szállításra vonatkozó előírások:

Szárazföldi szállítás:

Közúti
ADR:

nem tartozik a hatálya alá

Vasúti
RID:

nem tartozik a hatálya alá

Vízi szállítás:

Folyami
ADN:

nem tartozik a hatálya alá

Tengeri
IMDG:

nem tartozik a hatálya alá

Légi szállítás:

ICAO / IATA:

nem tartozik a hatálya alá
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Szabályozási információk:

A veszélyességi besorolás és cimkézés az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete , az EK  veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei (67/548/EGK ,88/379EGK ,1999/45/EK –ezek hatályos változataik) ,valamint a 44/2000. EüM rendelet szerint. 

Veszélyszimbólum  és jel: nem szükséges

Veszélyes összetevők: -

Karcinogenitás jelölése az  EU (67/548)  veszélyesanyag irányelv szerint: nem szükséges
A cimkén feltüntetendő:

R-mondat:

R52: Ártalmas a vízi szervezetekre 

S-mondat:

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

S26: Ha szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni

S56: Az anyagot és edényt veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell vinni.

S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.Speciális adatokat kell kérni.(biztonságtechnikai adatlap)

16        

Egyéb információk:

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő és nem a javasolt célratörténő használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

Ez az adatlap az EP és az ET1907/2006/EK és a 44/2000. (12.27) EüM rendelet szerint készült.

A biztonsági adatlapelkészítéséhez használt adatok forrásai:

-hatályos és vonatkozó rendeletek (magyar-EU)

-veszélyes anyag lista (magyar-EU) -ANYAGLISTA KAJ, Környezetvédelmi Anyagazonosító Jellel (2 számú függelék)

-a termék külföldi adatlapja

-Concawe adatbázis

R36/38
Szem – és bőrizgató hatású.

Változat szám:2008/1

REDOIL Italia S.p.A. tel: 081.5198693; fax: 081.5198323

HARDT KFT.Tel/fax:77/520-450     77/520-451

Kiskunhalas, 2008-04-17
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