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BIZTONSÁGI ADATLAP

1. A készítmény, a gyártó azonosítása

     Gyártó:Clariant GmbH Germany

       Csomagolja és forgalmazza: Samato Kft 7960 Sellye Malom út 1 Tel/fax 73 480 687

       Termék típusa: Hidraulikus fékfolyadék, DOT 4 Glicosam

2. Összetétel, tájékoztató az alkotóelemekről

        Veszélyes anyag                       CAS szám                                                  

         Dietilén glikol                           111-46-6 < 6 %

3. Veszélyesség szerinti besorolás

      EU veszélyjel:  -

        R mondatok:   -

         S mondatok: S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

4. Elsősegélynyújtás:

Általános: A sérültet azonnal el kell távolítani a veszélyeztetett övezetből, majd friss levegőn, ké  nyelmes helyzetbe kell fektetni, szoros ruhadarabjait meglazítani. Az elszennyeződött ruhadarabot azonnal el kell távolítani. Az anyaggal érintkezett testrészeket bő vízzel le kell mosni. A sérültet ne engedjük lehűlni, be kell takarni. Légzésének kimaradása esetén légzéstámogatást és lélegeztető készüléket kell alkalmazni. Orvost kell a baleset színhelyére hívni.

Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni.

Szem: A nyitott szem mosása langyos, enyhén folyóvízzel 10-15 percig.

Bőr: A szennyezett ruhadarabot folyó víz alatt azonnal el kell távolítani. A szennyezett testfelületet bő vízzel, szappannal alaposan le kell mosni.

Lenyelés: Ha a sérült eszméleténél van, vizet kell itatni vele. Ha a hányás megindul a fejet előre, kell dönteni.

5. Tűzveszélyesség: III. Fokozat (Tűzveszélyes)

Alkoholálló habbal, szén-dioxiddal, tűzoltóporral oltható. Víz nem alkalmazható általánosan. Vízpermetet lehet használni a hő elnyeletésére, tartályhűtésre, a tűznek kitett anyag védelmére. Égési (hőbomlási) termékek: füstje CO2-t és CO-ot tartalmaz.

6.  Óvintézkedés baleset esetén:

     Az érintett területet körül kell zárni, és ki kell üríteni. Csak az arra kiképzett dolgozó irányíthatja a feltakarítást. Minden gyújtóforrást meg kell szűntetni. Viseljünk légzésvédőt, gumicsizmát és gumikesztyűt. A kiömlött anyagot érinteni tilos. Csatornába vagy zárt helyre jutását meg kell akadályozni. Földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal kell felitatni, és feliratozott edénybe rakni. A területet vízzel kell felmosni. Nagy mennyiség kiszabadulása esetén a tűzoltóságot és a polgári védelmet értesíteni kell.

7.  Tárolás és kezelés:

     Gyújtóforrásoktól távoltartami. Szikrák, láng közelében nem szabad használni. Védőfelszerelés tűz, elfolyás stb. esetére legyen készenlétben. A használaton kívüli edényzetet zárva tartani. A tárolóhely hűvös, száraz, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes legyen.

8.  Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

     Légzésvédelem: Nincs specifikus irányelv. Szűrőbetét típusa: A, barna.

     Szem és Arcvédelem: Vegyszer ellen védő szemüveg, gőz és fröccsenés ellen arcvédő. Szemöblítő.

     Bőrvédelem, Ruházat: Át nem eresztő kesztyű, overall, lábbeli, vagy más ellenálló védőruházat, Vészzuhany.

     MK: 50 mg/m3.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

    Halmazállapot: folyadék

    Szin: borostyánkő- szinttelen / ha nem száraz/

    Szag: szagtalan

     Olvadáspont:                           <-50 Celsius fok

    Forráspont:                               min. 260Celsius fok

    Sűrűség / 20 Celsius fok/          1,03 g/ ml

Lobbanáspont:                               > 100 Celsius fok

    Gyulladási hőmérséklet;             310 Celsius fok

    Gőznyomás / 20 Celsius fok/    < 1 kPa

    Oldhatóság vízben: tökéletes

    Ph:                                              7,0-11,5

    Viszkozitás: - 40 Celsius            1450 cSt

                         / 100 Celsius /         2 cSt

    Dermedéspont:                            - 50 Celsius.

10. Stabilitás és reakciókészség

:

       Normál körülmények között stabil.

       Kerülendő anyagok: víz, nedvesség.

       Veszélyes bomlástermékek nem ismertek

11. Toxikológiai adatok:

         Belégzés: Nagy mennyiségben a gőze irritálja az orrot, torkot és a légzőrendszert.

         Bőr: Csekély irritációt okozhat. Tartós érintkezés zsírtalanítja a bőrtami irritációhoz, és bőrbetegségekhez vezet.

          Szem: A folyadék vagy gőze irritációt okozhat és ideiglenes szaruhártya károsodást is.

         Lenyelés: Szédülés, álmosság, émelygés, hányás, vesekárosodás fordulhat elő.

12. Ökotoxicitás

:

          Mobilitás: Az anyag nem illékony, vízoédható és elkülöníthetó a vizes fázistól. Gyorsan elegyedik a vízzel. Ha szabadba kerül csak csekély mértékben, párolog el.

            Lebonthatóság: Csak kis mértékben bomlik le.

           Bioakkumuláció: Nincs

           Ökotoxicitás: A vízi organizmusokra nem toxikus
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13.  Hulladékkezelés, ártalmatlanítás.

       Égessük el utánégetővel és gáztisztító berendezéssel ellátott vegyi égetőkemencébe. Figyelem!          A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő.

14.  Szállításra vonatkozó előírások.

       Közti:


RID/ADR

       Vizi:


IMDG/GGVSee:






EmS-No:-






MFAG--

       Légi:


ICAO/IATA:

15. Szabályozási információk

:

         2000.évi  XXV.  Törvény a kémiai biztonságról 2000.04.11

.       143/1997.(IX.3.) rendelettel módosított 233/1996. (XII.26.) Korm. rendelet.

        31/1997. (X.17.) rendelettel módosított 4/1997. (II. 21.) NM rendelet.

        102/1996. (VII. 12. Kormányrendelet.

        25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet.

        26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet.

 16. Egyéb:

        Tájékoztatásunk legjbb tudomásunk szerint helyes és pontos, de mivel a felhasználás pontos körülményeit nem ismerjük ajánlásainkért nem, vállalunk garanciát.

  Sellye 2001. 03. 08.     

